4 CORTEVA FISA CU DATE DE SECURITATE

agriscience Corteva Agriscience Romania S.R.L.
Fisa de siguranta conform Reg. (UE) nr 2015/830
Denumirea produsului: BELKAR SUPER Revizia (data): 2021/05/13

Versiune: 1.0
Data ultimei lansari: -
Data tiparirii: 2021/05/13
Corteva Agriscience Romania S.R.L. va incurajeaza si se asteapta sa cititi si sa intelegeti intregul SDS
deoarece exista informatii importante pe tot parcursul documentului. Aceasta fisa ofera utilizatorilor informatii
referitoare la protectia sanatatii si a sigurantei umane la locul de munca, protectia mediului si sprijina
masurile de urgenta. Utilizatorii de produse si aplicantii trebuie sa se refere in principal la eticheta atasata
produsului sau care insoteste recipientul produsului.

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI §I A
SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea produsului: BELKAR SUPER

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate: Utilizare finala in produse erbicide

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
IDENTIFICARE A COMPANIEI

Corteva Agriscience Romania S.R.L.

Sat Sindrilita, Comuna Ganeasa, DN 2, KM. 19

Judet lifov

ROMANIA

Informatii numere clienti : +40 316204100
Adresa electronica (e-mail) : SDS@corteva.com

1.4 NUMAR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT iN CAZ DE URGENTA
Legatura de urgenta timp de 24 de : +40744 34 14 53
ore

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008:

Iritarea pielii - Categoria 2 - H315

Lezarea grava a ochilor - Categoria 1 - H318

Toxicitate asupra unui organ {inta specific - o singura expunere - Categoria 3 - H335

Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic - Categoria 1 - H400

Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic - Categoria 1 - H410

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.
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Versiune: 1.0

2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]:

Pictograme de pericol

&3 ¥

Cuvant de avertizare: PERICOL

Fraze de pericol

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie

P261 Evitati inhalarea de ceata/vaporii / spray-ul.

P280 A se purta manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P302 + P352 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spélati cu multa apa.

P304 + P340 1N CAZ DE INHALARE: transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de
repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratje.

P305 + P351 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu ap& timp de mai multe minute.

+ P338 + Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu

P310 usurinta. Continuati sa clatiti. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/ un medic.

P501 Tnl&turarea continutului / recipientului conformreglementarilor aplicabile

Informatii suplimentare
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile
de utilizare.

2.3 Alte pericole
Nu exista date

SECTIUNEA 3: COMPOTLITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestecuri

CASRN/ Numar de Clasificare:
Nr.CE / inregistrare Concentratie Componenta REGULAMENTUL (CE)
Nr. Index REACH NR. 1272/2008
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Denumirea produsului: BELKAR SUPER Revizia (data): 2021/05/13
Versiune: 1.0

CASRN _ 5,14% Picloram Aquatic Acute - 1 - H400
1918-02-1 Aquatic Chronic - 1 - H410
Nr.CE
217-636-1
Nr. Index
CASRN _ 1,05% Halauxifen-metil Aquatic Acute - 1 - H400
943831-98-9 Aquatic Chronic - 1 - H410
Nr.CE
Not available
Nr. Index
CASRN _ 3,38% Aminopiralid Eye Dam. -1 - H318
150114-71-9 Aquatic Acute - 1 - H400
Nr.CE Aquatic Chronic - 1 - H410
Not available
Nr. Index
CASRN 01-2119485027-36 | >= 40,0 - < 50,0 % |N,N- Skin Irrit. - 2 - H315
14433-76-2 Dimethyldecan-1-  |Eye Irrit. - 2 - H319
Nr.CE amide STOT SE - 3- H335
238-405-1 Aquatic Chronic - 2 - H411
Nr. Index
CASRN 01-2119978216-29 | >= 10,0 - < 20,0 % |Amides, coco, N-[3- |Acute Tox. - 4 - H302
68140-01-2 (dimethylamino)pro |Skin Corr. - 1B - H314
Nr.CE pyl] Eye Dam. - 1-H318
268-771-8 Aquatic Acute - 1 - H400
Nr. Index Aquatic Chronic - 2 - H411

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale:

Statiile raspunzatoare de prim-ajutor ar trebui sa acorde atentie autoprotectiei si utilizarii de imbracaminte
protectoare recomandata (manusi rezistente chimic, protectie contra improscarii) Daca posibilitatea la
expunere exista referiti-va la Sectiunea 8 pentru echipament de protectie personala specific

Inhalare: Mutati-va la aer curat daca apar anumite reactii. Consultati un medic.

Contactul cu pielea: Clatiti imediat pielea cu multa apa cel putin 15 minute si indepartati imbracamintea
contaminata. In cazul in care apar simptome sau iritatia persista, solicitati ajutor medical. Spalati hainele
inainte de refolosire. Amenajare corespunzatoare de urgenta pentru dus in siguranta trebuie sa fie
disponibila imediat.
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Contact cu ochii: Irigarea imediata si permanenta cu apa care curge pentru cel putin 30 de minute este
imperativa. Consultatia prompta din partea medicului este esentiala. Amenajare corespunzatoare de
urgenta pentru spalarea ochilor trebuie sa fie disponibila imediat.

Ingerare: Nu este necesar nici un tratament medical de urgenta.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:

In afara de informatiile gasite sub Descrierea masurilor de prim ajutor (de mai sus) si Indicatii de asistenta
medicala imediata si tratamentele speciale necesare (de mai jos), orice fel de simptome si efecte
suplimentare importante sunt descrise in Sectiunea 11: Toxicologie Informatii.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Indicatii pentru medici: Pentru arsurile chimice ale ochilor poate fi necesaza o irigare intensa. Consultati

este recomandat de medic in functie de reactiile pacientului.

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare: Apa pulverizata Spuma rezistenta la alcooli Bioxid de carbon
(CO2)

Mijloace de stingere necorespunzatoare: Nu folositi in mod direct suvoaie de apa. Jet de apa puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Produsi de combustie periculosi: Nu exista date

Pericole atipice de incendii si explozii: Expunerea la produsi de combustie poate reprezenta un pericol
pentru sanatate. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Se va evita ca apa de extinctie
contaminata sa intre Tn sistemul de canalizare si in apele curgatoare. Distanta de intoarcere a flacarii poate
sa fie mare.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Proceduri de combatere a incendiilor: Folositi extinctorul pentru a raci conteinerele expuse incendiului si
zonele afectate pana cand incendiul se stinge si pericolul de reaprindere nu exista. Nu se va folosi un jet de
apa puternic care ar putea imprastia si raspandi focul. Se va folosi un jet de apa pentru a raci complet
containerele inchise. Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost contaminata. Aceasta nu
trebuie sa fie eliminata in sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate Tn conformitate cu reglementarile locale.

Scoateti containerele nedeteriorate din zona incendiatd daca operatiunea se poate desfasura Tn siguranta.
Evacuati zona. Se vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si mediului inconjurator. Jetul de
apa poate fi folosit pentru a raci containerele nedeschise. Se va colecta separat apa folosita la stingere care
a fost contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul de canalizare.

Echipament special de protectie pentru pompieri: Se va purta daca este cazul un aparat respirator
autonom in lupta impotriva incendiului. Se va folosi echipament de protectie individual.
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Denumirea produsului: BELKAR SUPER Revizia (data): 2021/05/13
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SECTIUNEA é: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta: Se va folosi echipament de
protectie individual. Folosi{i echipamentul de protectie corespunzator. Pentru informatii suplimentare,
consultati Sectiunea 8, Controlul expunerilor si protectia personalului.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator: Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunfa autoritatile competente conform cu dispozitiile legale Tn vigoare. Se va evita
eliminarea in mediul inconjurator. Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur sa se
procedeze astfel. Se va preveni imprastierea pe o suprafata intinsa (spre exemplu prin indiguire sau bariere
de ulei). Se va conserva si elimina apa de spalare contaminata. Autoritatile locale trebuie avertizate daca
scurgeri semnificative nu pot fi limitate. Preveniti patrunderea in sol, in sanfuri, in canalele de scurgere, in
cursurile de apa si/sau in panzele subterane. Vezi Capitolul 12, Informatii ecologice.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie: Curatati de scurgeri materialele
ramase, folosind un absorbant adecvat. Este posibil sa se aplice reglementari locale sau nationale pentru
degajarile si eliminarea acestui material, precum si pentru materialele si articolele utilizate in curatarea
degajarilor. Tn cazul varsé&rii unor cantititi mari, asigurati indiguirea sau alte masuri de izolare adecvate,
pentru a impiedica raspandirea materialului. Daca materialul indiguit poate fi pompat, Material recuperat
trebuie sa fie depozitat intr-un recipient ventilat. Ventilarea trebuie sa previna patrunderea apei in interiorul
containerului, intrucat exista riscul producerii unor reactii chimice necontrolate cu resturile de material, care
pot sa conduca la crearea unei suprapresiuni in containerul respectiv. Se va pastra in containere inchise si
adecvate pentru eliminare. Se va sterge cu un material absorbant (spre exemplu stofa, 1ana). Trebuie sa se
foloseascca unelte ce nu produc scantei. Se va strange si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pamant, kieselgur, vermiculit) si va fi depozitat
intr-un container pentru eliminare conform cu reglementarile locale-nationale in vigoare (a se vedea capitolul
13). Se vor suprima gazele/vaporii/ceata folosind un jet de apa. Pentru informatii suplimentare, consultati
Sectiunea 13, Consideratii privind evacuarea.

6.4 Trimitere la alte sectiuni:
Vezi sectiunile: 7, 8, 11, 12 si 13.

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA §I DEPOZITAREA

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate: Pentru a evita rasturnarea flaconului in timpul
manipularii, acesta va fi tinut intr-un support metalic. Se va evita formarea de aerosoli. Se va prevedea o
reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie corespunzatoare la locul de munca. Nu se vor inhala vapori/praf.
Fumatul interzis. Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate. A se
evita expunerea - a se procura instructiuni speciale Tnainte de utilizare. Fumatul, mancatul si bautul sunt
interzise in spatiul de utilizare. Nu se va pune pe piele sau pe haine. Nu se vor respira vaporii sau jetul de
pulverizare. Se va evita contactul cu ochii. Evitati contactul cu pielea si ochii. Pastrati recipientul inchis
etans. Se va tine la distanta de sursele de caldura si foc. A se lua masuri de precautie pentru evitarea
descarcarilor electrostatice. Luati masuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile si emiterea in mediul
ambiant. Folositi echipamentul de protectie corespunzator. Pentru informatii suplimentare, consultati
Sectiunea 8, Controlul expunerilor si protectia personalului.

Se va folosi cu ventilatie de evacuare locala.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati: A se depozita
intr-un recipient inchis. Fumatul interzis. Containerele care sunt deschise vor inchise cu grije si vor fi
depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se va pastra in containere etichetate corespunzator. Se va
depozita conform reglementarilor nationale specifice.
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Nu depozitati impreuna cu urmatoarele tipuri de produse: Agenti oxidanti puternici. Peroxizi organici.

Explozivi. Gaze.

Materiale nepotrivite pentru containere: Necunoscut.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice): Vezi tabelul cu date tehnice ale produsului

pentru mai multe informatii

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control

Daca exista limite de expunere, acestea sunt enumerate mai jos. Daca nu sunt afisate limite de expunere, nu

se aplica valori.

[Componenta | Reglementare | Tip de lista | Valoare/Notatie |
Dipropilen glicol monometil ACGIH TWA 100 ppm
eter

ACGIH TWA SKIN
ACGIH STEL 150 ppm
ACGIH STEL SKIN
Dow IHG TWA 10 ppm
Dow IHG TWA SKIN
Dow IHG STEL 30 ppm
Dow IHG STEL SKIN
2000/39/EC TWA 308 mg/m3 50 ppm
2000/39/EC TWA SKIN
RO OEL TWA 308 mg/m3 50 ppm
RO OEL TWA SKIN
Aminopiralid Dow IHG TWA 10 mg/m3

RECOMANDARILE [N ACEASTA SECTIUNE SUNT PENTRU PRODUCTIE, AMESTEC COMERCIAL Sl
LUCRATORI CARE IMPACHETEAZA. LOCALIZATORII $I MANIPULANTII TREBUIE SA OBSERVE

ETICHETA PRODUSULUI PENTRU A PURTA HAINE S| ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECTIE

CORESPUNZATOR.

Nivel la care nu apar efecte
Dipropilen glicol monometil eter
Lucratori

Efecte acute sistemice. Efecte acute locale. Efecte sistemice pe Efecte locale pe termen
termen lung lung
Dermic Inhalare Dermic Inhalare Dermic Inhalare Dermic Inhalare
n.a. n.a. n.a. n.a. 65 mg/kg 310 n.a. n.a.
greutate mg/m3
corporala/
Zi
Consumatori

Efecte acute sistemice.

Efecte acute locale.

Efecte sistemice pe termen

lung

termen lung

Efecte locale pe

Dermic | Inhalare [ Oral(3)

Dermic [ Inhalare

Dermic | Inhalare | Oral(3)

Dermic | Inhalare
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n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15 mg/kg 37,2 1,67 n.a. n.a.
greutate | mg/m3 mg/kg
corporala greutate

/zi corporala
/zi
Concentratie predictibila fara efect
Dipropilen glicol monometil eter
Compartiment PNEC
Apa proaspata 19 mg/l
Sediment marin 1,9 mg/l
Procesare intermitenta/eliberare 190 mg/|
Instalatie de tratare a apelor uzate. 4168 mg/l
Sediment de apa curgatoare 70,2 mg/kg
Sediment marin 7,02 mg/kg
Sol 2,74 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice: Utilizati mijloace locale de ventilatie sau alte metode industriale de control pentru a _
mentine nivelurile de concentratie in aer sub valorile cerute sau recomandate de limitele de expunere. In
cazul in care nu exista cerinte sau recomandari aplicabile privind limitele de expunere, ventilatia generala ar
trebui sa fie suficienta pentru majoritatea operatiunilor. Ventilarea locala poate fi necesara oentru anumite

operatii.

Masuri de protectie individuale

Protectia ochilor / fetei: Utilizati ochelari de protectie chimica.
Protectia pielii

Protectia mainilor: Folositi manusi rezistente la substantele chimice clasificate sub
Standardul EN374: Manusi de protectie impotriva substantelor chimice si a
microorganismelor. Exemplele de pragul preferat de rezisten{a a materialelor pentru manusi
le constituie urmatoarele: Butil cauciuc Polietilena clorurata. Polietilena. Laminat de alcool
etilvinilic ("EVAL"). Exemplele de pragul rezistentei a materialelor acceptabile penru manusi
le constituie urmatoarele: Cauciuc natural. Neopren. Nitril/butadiena cauciuc. PVC. Viton.
Cand este prevazut un contact indelungat sau repetat se recomanda manusa de protectie
de clasa a 5-a sau mai mare (cu punctul de ruptura mai lung decéat 240 de minute). Cand
este prevazut un contact scurt se recomanda manusa de protectie de clasa a 3-a sau mai
mare (cu punctul de ruptura mai lung decat 60 de minute). Grosimea manusilor in sine nu
este un bun indicator al nivelului de protectie. O manusa asigura protectie impotriva unei
substante chimice nsa acest nivel de protectie depinde foarte mult de compozitia specifica
materialului din care este fabricatd manusa. Grosimea manusii trebuie, in functie de model
si tip de material, sa fie in general mai mult de 0,35 mm pentru a oferi o protectie suficienta
pentru contact prelungit si frecvent cu substanta. Ca o exceptie de la aceasta regula
generala este cunoscut faptul ca manusi stratificate pot oferi protectie prelungita la grosimi
mai mici de 0,35 mm. Alte materiale pentru manusi cu o grosime mai mica de 0,35 mm pot
oferi suficienta protectie atunci cand este de asteptat doar un contact scurt. AVIZ: La
selectia folosirii unei anumite manusi pentru o anumita aplicatie si durata de utilizare intr-un
loc de munca trebuie sa se {ina seama de toti factorii caracteristici locului de munca, cum
sunt urmatorii, dar nu numai: Alte substante chimice care
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Alta protectie: Folositi haine de protectie impermeabile la acet material. Alegerea articolelor

speciale ca de exemplu: scuturi, manusi, cizme, sorturi sau costume complete se face in

functie de specificul operatiei.
Protectia respiratiei: Trebuie purtate proteciii respiratorii atunci cand exista riscul de a se depa?i
cerintele sau orientarile cu privire la limitele de expunere. Daca nu exista cerinte sau orientari cu
privire la limitele de expunere aplicabile, proteciiile respiratorii trebuie purtate atunci cand au fost
simtite efecte adverse, ca de exemplu iritatie respiratorie sau discomfort, sau atunci cand acest lucru
este recomandat in procesul de evaluare a riscurilor. In cazuri de urgenta se utilizeaza mastii de
gaze adecvate cu presiune pozitiva.
Folositi urmatorul aparat respirator filtrant aprobat de CE: Cartus de vapori organici cu pre-filtrare

particule, tip AP2 (conform standardului EN 14387).

Controlul expunerii mediului

Consultati SECTIUNEA 7: ,Manipulare si depozitare” si SECTIUNEA 13: ,Consideratji privind evacuarea”
pentru masuri de prevenire a expunerii excesive a mediului in timpul utilizarii si evacuarii deseurilor.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE $I CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect

Stare fizica

Culoare
Miros:
Pragul de miros
pH
Punctul de topire/intervalul de
temperatura de topire
Punctul de inghetare
Punctul de fierbere (760 mmHg)
Punctul de aprindere
Rata de evaporare (Butil acetat =
1)
Inflamabilitatea (solid, gaz)
Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Presiunea vaporilor
Densitate relativa vapor (aer= 1)
Densitate releativa (apa=1)
Solubilitate in apa

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
Vascozitate cinematica
Proprietati explozive
Proprietati oxidante

lichid

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date

Nu se aplica

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date

Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
Nu exista date
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9.2 Alte informatii
Greutatea moleculara Nu exista date

NOTA: Datele fizice prezentate mai sus sunt valori tipice si nu trebuie considerate ca fiind o specificatie.

SECTIUNEA 10: STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Nu este clasificat ca pericol radioactiv.

10.2 Stabilitate chimica: Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
Stabil in conditii normale.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase: Vaporii pot forma amestecuri explozive in contact cu aerul.
Nu exista riscuri particulare de semnalat.

10.4 Conditii de evitat: Caldura, flacari si scantei.
10.5 Materiale incompatibile: Niciunul.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

Informatii toxicologice apar in aceasta sectiune, cand astfel de date sunt disponibile.

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Toxicitate acuta orala
Toxicitate scazuta in caz de inghitire. Nu se anticipeaza pericole prin inghitirea accidentala de
cantitati mici in timpul operatiilor de manevrarare normale, dar in cazul ingerarii de cantitai mari
apare pericolul ranirii. inghitirea poate provoca iritatii sau arsuri ale gurii, ale gatului si ale tractusului
gastrointestinal.
Ca si produsul. O singura doza orala de LD50 nu a fost inca determinata.

Toxicitate acuta dermica
O singura expunere prelungita nu poate duce la absorbtia prin pielea unor cantitati periculoase.
Ca si produsul. LD50 pentru epiderma nu au fost inca determinate.

Toxicitate acuta prin inhalare

Este improbabil ca expunerile scurte (de ordinul minutelor) sa cauzeze efecte adverse. Expunerea
excesiva poate cauza iritarea severa a tractului respirator superior (nas si gat).

Ca si produsul. Valoarea LC50 nu a fost determinata.

Corodarealiritarea pielii
O singura expunere de scurta durata poate cauza arsuri ale pielii.
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Lezarea gravaliritarea ochilor
Poate cauza iritari grave cu afectarea corneei care au drept rezultat deteriorari ale vederii si chiar orbirea.

Sensibilizare

Pentru sensibilizarea pielii:

Pentru ingredientul(ele) activ(e):

Nu a determinat reactii alergice ale pielii atunci cand a fost testat pe cobai.
Foarte rar poate cauza o reactie alergica a pielii.

Pentru sensibilizare respiratorie:
Nu au fost gasite date relevante

Toxicitate sistemica a organelor {inta specifice (expunere unica)
Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Ruta expunerii: Inhalare

Organe {inta: Aparatul respirator

Toxicitate sistemica a organelor {inta specifice (expunere repetata)
Pentru ingredientul(ele) activ(e):

La animale, au fost raportate efecte asupra urmatoarelor organe:
Sistemul nervos central.

Sistemul nervos periferic.

Observatiile pe animale includ:

Tn cazuri rare, expunerea excesiva si repetata la propilen glicol poate produce efecte asupra sistemului
nervos central.

Cancerigenitate
Pentru ingredientul(ele) activ(e): Nu a cauzat cancerul in studiile pe termen lung pe animale.

Toxicitate teratogena
Pentru ingredientul(ele) activ(e): A avut un efect toxic asupra fatului la animalele de laborator, la doze toxice
administrate mamei. Nu a cauzat afectiuni congenitale la animalele de laborator.

Toxicitatea pentru reproducere
Pentru ingredientul(ele) activ(e): In studiile pe animale, s-a dovedit ca nu afecteaza reproducerea.

Mutagenicitate
Pentru ingredientul(ele) activ(e): Rezultatele studiilor in vitro privind toxicitatea genetica au fost predominant
negative. Studiile mutatiilor genetice la animale au fost negative.

Pericol de aspirare
Aspirarea in plamani se poate produce in timpul inghitirii sau vomitarii provocand vatamare a tesuturilor sau
leziuni ale plamanilor.

COMPONENTE CE INFLUENTEAZA TOXICITATEA:

Picloram
Toxicitate acuta orala
Semne si simptome ale unei expuneri excesive pot include: Convulsii. LD50, Sobolan, mascul, > 5
000 mg/kg

LD50, Sobolan, femela, 4 012 mg/kg
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Toxicitate acuta dermica
LD50, lepure, > 2 000 mg/kg

Toxicitate acuta prin inhalare

Vaporii sunt putin probabili datorita proprietatilor fizice. Expunerea excesiva prelungita la praf poate
provoca efecte adverse. O expunere excesiva poate cauza iritarea cailor respiratorii superioare (
nas si gat ).

LC50, Sobolan, mascul sau femela, 4 o, praf/ceata, > 0,035 mg/!
Concentratie maxima posibila. Nu au avut loc decese la aceasta concentratie.

Halauxifen-metil
Toxicitate acuta orala
LD50, Sobolan, femela, > 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta dermica
LD50, Sobolan, mascul sau femela, > 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta prin inhalare
Nu sunt anticipate efecte adverse prin inhalare. Pentru iritarea cailor respiratorii si efecte narcotice:
Nu au fost gasite date relevante

Valoarea LC50 nu a fost determinata.

Aminopiralid
Toxicitate acuta orala
LD50, Sobolan, mascul sau femela, > 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta dermica
LD50, Sobolan, mascul sau femela, > 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta prin inhalare
O unica expunere la praf nu este riscanta. Bazat pe datele disponibile, nu au fost observate efecte
narcotice. Bazate pe informatiile disponibile, nu a fost observata iritare respiratorie.

LC50, Sobolan, mascul sau femela, 4 o, praf/ceata, > 5,5 mg/|

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Toxicitate acuta orala
O singura doza de toxicitate orala este considerata ca fiind scazuta. Nu se anticipeaza pericole prin
inghitirea accidentala de cantitati mici in timpul operatiilor de manevrarare normale, dar in cazul
ingerarii de cantitai mari apare pericolul ranirii.

LD50, Sobolan, mascul sau femela, > 2 000 - 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta dermica
O singura expunere prelungita nu poate duce la absorbtia prin pielea unor cantitati periculoase.

LD50, Sobolan, > 2 000 - 5 000 mg/kg

Toxicitate acuta prin inhalare
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Expunerea excesiva prelungita la ceata poate cauza efecte adverse. Vaporii pot cauza iritarea cailor
respiratorii superioare ( nas si gat ).

Concentratie maxima posibila. LC50, Sobolan, mascul sau femela, 4 o, praf/ceata, > 3,551 mg/!
Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl
Toxicitate acuta orala

Pe baza informatiilor pentru un material similar: LD50, Sobolan, > 1 000 mg/kg

Toxicitate acuta dermica
LD50 pentru epiderma nu au fost inca determinate.

Toxicitate acuta prin inhalare
Valoarea LC50 nu a fost determinata.

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Informatii ecotoxicologice apar in aceasta sectiune, cand astfel de date sunt disponibile.
12.1 Toxicitatea

Picloram
Toxicitate acuta la pesti
Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 au valori mai mici de 1
mg/l pentru cele mai sensibile specii).
LC50, Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu), test static, 96 o, 8,8 mg/l

Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice
EC50, Daphnia magna (purice de apa), 48 o, 44,2 mg/I

Toxicitate acuta pentru alge/plante acvatice

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi), 72 o, Inhibarea ratei de crestere, > 78,7 mg/l
EC50, Lemna gibba (Lemnita grasa), Inhibitia cresterii, 14 z, 102 mg/I

ErC50, Myriophyllum spicatum, 14 z, 0,558 mg/I

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Myriophyllum spicatum, 14 z, 0,0095 mg/I

Toxicitate pentru bacterii
EC50, namol activ, 3 0, > 100 mg/I

Toxicitate cronica la pesti
Pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss), test de curgere, 70 z, 0,55 mg/l

Toxicitate cronica pentru animalele nevertebrate acvatice

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Daphnia magna (purice de apa), test static, 21 z, numar
de progenituri, 6,79 mg/|

LOEC, Daphnia magna (purice de apa), test static, 21 z, numar de progenituri, 13,5 mg/l

MATC (Nivel al agentului toxic maxim acceptabil), Daphnia magna (purice de apa), test static, 21 z,
numar de progenituri, 9,57 mg/I

Toxicitate pentru speciile terestre nemamifere
Materialul nu este toxic pentru pasari la o cantitate de (LD50 >2000mg/kg).
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Materialul este practic non-toxic pentru pasari, in conditiile regimului de dieta (LC50 > 5000 ppm).
contactati LD50, Apis mellifera (albine), 48 o, > 100micrograme/albina
LD50 oral, Apis mellifera (albine), 48 z, > 74micrograme/albina

Toxicitate pentru organismele care traiesc in sol
LC50, Eisenia fetida (viermi de pamant), 14 z, supravietuire, > 5 000 mg/kg

Halauxifen-metil
Toxicitate acuta la pesti
Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 au valori mai mici de 1
mg/l pentru cele mai sensibile specii).
LC50, Pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss), test static, 96 o, 2,01 mg/!
LC50, Pimephales promelas, 96 o, > 3,22 mg/I

Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice .
EC50, Daphnia magna (purice de apa), test static, 48 o, 2,12 mg/l, Indrumar de test OECD, 202

Toxicitate acuta pentru alge/plante acvatice

Valoarea EC50 este deasupra nivelului solubilitatii apei.

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi), 96 o, > 3,0 mg/I

ErC50, Myriophyllum spicatum, 14 z, Inhibarea ratei de crestere, 0,000393 mg/I

Toxicitate pentru bacterii
EC50, namol activ, 1 z, > 981 mg/l

Toxicitate cronica la pesti

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Pimephales promelas, test de curgere, Altele, 0,259 mg/I
Concentratie fara efect observabil (NOEC), Cyprinodon variegatus, test de curgere, 36 z, 0,00272
mg/l

Toxicitate cronica pentru animalele nevertebrate acvatice
Concentratie fara efect observabil (NOEC), Daphnia magna (purice de apa), test semi-static, 21 z,
numar de progenituri, 0,484 mg/l

Toxicitate pentru speciile terestre nemamifere

Materialul nu este toxic pentru pasari la o cantitate de (LD50 >2000mg/kg).

Materialul este practic non-toxic pentru pasari, in conditiile regimului de dieta (LC50 > 5000 ppm).
LD50 alimentar, Colinus virginianus (Prepelitd), 5 z, > 5 620 ppm

LD50 alimentar, Anas platyrhynchos (Rata mare), 5 z, > 5 620 ppm

LD50 oral, Colinus virginianus (Prepelita), mortalitate, > 2250mg/kg/greutatea corpului.

contactati LD50, Apis mellifera (albine), 48 o, mortalitate, > 98,1ug/albina

LD50 oral, Apis mellifera (albine), 48 o, mortalitate, > 108ug/albina

Toxicitate pentru organismele care traiesc in sol
LC50, Eisenia fetida (viermi de pamant), 14 z, mortalitate, > 1 000 mg/kg

Aminopiralid
Toxicitate acuta la pesti
Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 au valori mai mici de 1
mg/l pentru cele mai sensibile specii).
LC50, Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu), 96 o, > 100 mg/|

Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice
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EC50, Daphnia magna (purice de apa), 48 o, > 100 mg/l, Linii directoare ale OECD 202 test sau
echivalente
EC50, stridia orientala (Crassostrea virginica), 96 o, > 89 mg/I

Toxicitate acuta pentru alge/plante acvatice

ErC50, diatom Navicula sp., 72 o, 18 mg/!

EC50, Lemna gibba (Lemnita grasa), 14 z, > 88 mg/I

ErC50, Myriophyllum spicatum, 14 z, 0,363 mg/I

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Myriophyllum spicatum, 14 z, 0,0639 mg/I

Toxicitate pentru bacterii
Bacterii, > 1 000 mg/|

Toxicitate cronica la pesti

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Pimephales promelas, test de curgere, 36 z, crestere,
1,36 mg/I

Concentratie fara efect observabil (NOEC), Cyprinodon variegatus, 0,1 mg/l

Toxicitate cronica pentru animalele nevertebrate acvatice
Concentratie fara efect observabil (NOEC), purice de balta (Daphnia magna), 100 mg/I|

Toxicitate pentru speciile terestre nemamifere

Materialul nu este toxic pentru pasari la o cantitate de (LD50 >2000mg/kg).

Materialul este practic non-toxic pentru pasari, in conditiile regimului de dieta (LC50 > 5000 ppm).
LD50 alimentar, Colinus virginianus (Prepelitd), > 5620mg/kg/dieta.

LD50 oral, Colinus virginianus (Prepelita), > 2250mg/kg/greutatea corpului.

LD50 oral, Apis mellifera (albine), 48 o, > 120micrograme/albina

contactati LD50, Apis mellifera (albine), 48 o, > 100micrograme/albina

Toxicitate pentru organismele care triiesc in sol
LC50, Eisenia fetida (viermi de pamant), 14 z, > 1 000 mg/kg

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Toxicitate acuta la pesti
Materialul este toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 intre 1 si 10 mg/L la speciile cele
mai sensibile).
LC50, Danio rerio (pestele zebra), 96 o, 14,8 mg/I

Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice
LC50, Daphnia magna (purice de apa), 48 o, 7,7 mg/I

Toxicitate acuta pentru alge/plante acvatice
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi), 72 o, 16,06 mg/I

Toxicitate cronica pentru animalele nevertebrate acvatice
Concentratie fara efect observabil (NOEC), Daphnia magna (purice de apa), 21 z, 0,079 mg/|

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl
Toxicitate acuta la pesti
Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 au valori mai mici de 1
mg/l pentru cele mai sensibile specii).

Toxicitate acuta pentru animalele nevertebrate acvatice
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EC50, Daphnia magna (purice de apa), 48 o, <1 mg/I

Toxicitate acuta pentru alge/plante acvatice

Pentru material(e) similar(e) A

EC50, Desmodesmus subspicatus (alge verzi), 72 o0, 0,36 mg/l, Indrumar de test OECD, 201
Pentru material(e) similar(e) A

EC10, Desmodesmus subspicatus (alge verzi), 72 o, 0,1 mg/l, Indrumar de test OECD, 201

Toxicitate pentru bacterii
EC50, Pseudomonas putida, 16 o, 570 mg/I

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Picloram
Biodegradare: Conform standardelor testului, acest material nu poate fi considerat biodegradabil in
totalitate, oricum aceste rezultate nu inseamna neaparat ca materialul nu este biodegradabil in
conditii de mediu. In conditii aerobe (in prezenta oxigenului), se poate produce degradarea. In urma
expunerii la lumina solara, se preconizeaza fotodegradarea la suprafata.
Principiul marjei de 10 zile: insucces
Biodegradare: 1,95 %
Durata de expunere: 28 z
Metoda: Indrumar de test OECD 301

Stabilitatea in apa (timp de injumatatire)
Hidroliza, de Thjumatatire, > 1,8 an, pH 5 - 9, Imjumatatire temperatura 45 °C, Masurat

Fotodegradare

Tipul testului: Timp de injumatatire (fotoliza indirecta)
Sensibilizator: Radicali OH

Timpul de injumatire atmosferic.: 12,50

Halauxifen-metil
Biodegradare: Pentru ingredient(i) similar(i) activ(i) Halauxifen. Este de asteptata ca materialul sa
aiba o biodegradabilitate foarte lenta(in mediu).Nu reuseste sa treaca testele OCDE / CEE pentru
biodegradabilitate imediata.
Principiul marjei de 10 zile: Nu se aplica
Biodegradare: 7,7 %
Durata de expunere: 28 z
Metoda: Linii directoare ale OCDE 310 test sau echivalente

Aminopiralid
Biodegradare: Conform standardelor testului, acest material nu poate fi considerat biodegradabil in
totalitate, oricum aceste rezultate nu inseamna neaparat ca materialul nu este biodegradabil in
conditii de mediu.
Principiul marjei de 10 zile: insucces
Biodegradare: 19,5 %
Durata de expunere: 28 z
Metoda: Indrumar de test OECD 301

Stabilitatea in apa (timp de injumatatire)
Hidroliza, pH 5 - 9, Imjumatatire temperatura 20 °C, Stabil
Hidroliza, pH 5 - 9, Imjumatatire temperatura 50 °C, Stabil
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Fotodegradare

Tipul testului: Timp de injumatatire (fotoliza indirecta)
Sensibilizator: Radicali OH

Timpul de injumatire atmosferic.: 6,4 z

Metoda: Estimat.

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Biodegradare: Materialul este biodegradabil. A trecut testul OECD pentru determinarea
biodegrabilitatii.
Principiul marjei de 10 zile: succes
Biodegradare: 66,12 %
Durata de expunere: 11 z
Metoda: Linii directoare ale OECD 301B test sau echivalente

Amides. coco, N-[3-(dimethylamino)propyl]
Biodegradare: Materialul este biodegradabil. A trecut testul OECD pentru determinarea
biodegrabilitatii.
Principiul marjei de 10 zile: succes
Biodegradare: > 60 %
Durata de expunere: 28 z
Metoda: Ghid de testare OECD 301D

Cererea biologica de oxigen (BOD)

Timp de BOD
incubare
28z > 60 %

12.3 Potentialul de bioacumulare

Picloram
Bioacumularea: Potentialul de bioconcentrare este scazut (BCF < 100 sau Log Pow < 3).
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa(log Pow): -1,92
Factorul de bioconcentrare (BCF): 0,54 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)

Halauxifen-metil
Bioacumularea: Potentjalul de bioconcentrare este moderat (BCF intre 100 si 3000 sau log Pow
intre 3 si 5).
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa(log Pow): 3,76
Factorul de bioconcentrare (BCF): 233 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus) 42 z

Aminopiralid
Bioacumularea: Potentialul de bioconcentrare este scazut (BCF < 100 sau Log Pow < 3).

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa(log Pow): -2,87

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Bioacumularea: Potentialul de bioconcentrare este moderat (BCF intre 100 si 3000 sau log Pow
intre 3 si 5).
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa(log Pow): 3,44 Estimat.

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl

16/22



Denumirea produsului: BELKAR SUPER Revizia (data): 2021/05/13
Versiune: 1.0

Bioacumularea: Nu au fost gasite date relevante
12.4 Mobilitatea in sol

Picloram
Potentialul mobilitatii in sol este foarte mare(Koc intre 0 si 50).
Coeficient de repartitie (Koc): 35

Halauxifen-metil
Materialul se prezinta relativ imobil in sol(Koc mai mare de 5000).
Coeficient de repartitie (Koc): 5684

Aminopiralid
Potentialul mobilitatii in sol este foarte mare(Koc intre 0 si 50).
Coeficient de repartitie (Koc): 14

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Potentialul mobilitatii in sol este mediu (Koc intre 150 si 500).
Coeficient de repartitie (Koc): 351 - 630

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl
Nu au fost gasite date relevante

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Picloram
Aceasta substanta nu este considerata persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT) Aceasta
substan{a nu este considerata foarte persistenta si foarte bioacumulatoare (vPvB).

Halauxifen-metil
Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT).
Aceasta substanta nu este considerata ca fiind foarte persistenta si bioacumulatoare in proportie
mare (VPvB).

Aminopiralid
Aceasta substanta nu este considerata persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT) Aceasta

substanta nu este considerata foarte persistenta si foarte bioacumulatoare (vPvB).

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta, bioacumulatoare si toxica (PBT).
Aceasta substanta nu este considerata ca fiind foarte persistenta si bioacumulatoare n proportie
mare (VPvB).

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl]
Aceasta substanta nu a fost evaluata in privinta Persistentei, Bioacumularii si Toxicitatii (PBT).

12.6 Alte efecte adverse

Picloram
Aceasta substanta nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substantele care diminueaza
stratul de ozon.

Halauxifen-metil
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Aceasta substanta nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substantele care diminueaza
stratul de ozon.

Aminopiralid
Aceasta substanta nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substantele care diminueaza
stratul de ozon.

N.N-Dimethyldecan-1-amide
Aceasta substanta nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substantele care diminueaza
stratul de ozon.

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl]
Aceasta substanta nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substantele care diminueaza
stratul de ozon.

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Daca deseurile si/sau recipientii nu pot fi eliminafi conformitate cu instructiunile de pe eticheta produsului,
eliminarea acestui material trebuie sa fie facuta in conformitate cu reglementarile autoritatilor locale.
Informatiile prezentate mai jos se aplica doar materialului furnizat. Identificarea bazata pe caracteristica /
caracteristicile sau listingului ar putea sa nu se aplice daca materialul a fost folosit sau contaminat. Este
responsabilitatea generatorului de deseuri sa determine toxicitatea si proprietatile fizice ale materialului
generat pentru a determina identificarea corespunzatoare a deseului si metodele de elimiare in conformitate
cu reglementarile aplicabile. Daca materialul furnizat devine un deseu, urmati toate legile regionale,
nationale si locale.

Alocarea definitiva a acestui material la grupul EWC corespunzator si prin urmare codul sau EWC corect vor
depinde de utilizarea data acestui material. Contactati serviciile autorizate pentru evacuarea deseurilor.

Lege 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Clasificare pentru transportul rutier si feroviar (ADR / RID):

14.1 Numarul ONU UN 1760
14.2 Denumirea corecta ONU LICHID COROSIV, N.S.A.(Amide, coco, N- [3-
pentru expeditie (dimetilamino)propil])

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

14.4 Grupul de ambalare Il

8

14.5 Pericole pentru mediul

N . Halauxifen-metil, Picloram
inconjurator

14.6 Precautii speciale pentru
utilizatori Nr.de identificare a pericolului: 80

Clasificare pentru transportul maritim (IMO-IMDG):
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141
14.2

14.3

144
14.5

14.6

14.7

Numarul ONU

Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

Transport in masa conform
Anexei | sau ll al MARPOL
73/78 si codurile IBC sau
IGC

UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.(Amide, coco, N- [3-
(dimetilamino)propil])

8
Il

Halauxifen-metil, Picloram

Ghid de Urgenta (EmS): F-A, S-B

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Clasificare pentru transportul aerian (IATA/ICAO):

141
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

Numarul ONU

Denumirea corecta ONU
pentru expeditie

Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

Grupul de ambalare

Pericole pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

UN 1760

Corrosive liquid, n.o.s.(Amide, coco, N- [3-
(dimetilamino)propil])

8
Il

Inaplicabil.

Nu sunt date disponibile.

Aceasta informatie nu este destinata sa transmita toate cerinfele specifice de reglementare sau operationale
/informatii cu privire la acest produs. Clasificarile de transport pot varia in functie de volumul containerului
si pot fi influentate de variatiile regionale sau regulamentarile tarii. Sistem de informatji suplimentare de
transport pot fi obtinute prin intermediul unei vanzari autorizate sau de la reprezentantii serviciilor pentru
clienti. Este responsabilitatea organizatiei de transport sa respecte toate legile aplicabile, reglementarile si
normele referitoare la transportul de materiale.

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

REACh Reglementarii (EC) No 1907/2006

Acest produs contine doar componente care au fost fie pre-inregistrate, inregistrate, sunt exceptate de la
inregistrare sau sunt considerate ca fiind inregistrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006
(REACH).,Indicatiile mentionate mai sus de statutul de inregistrare REACH sunt furnizate cu buna credinta si
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sunt considerate a fi corecte la data efectiva indicatd mai sus. Cu toate acestea, nici o garantie, expresa sau
implicita, este data. Este responsabilitatea cumparatorului / utilizatorului de a se asigura ca intelegerea starii
de reglementare a acestui produs este corecta.

Seveso lllI: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase.

Enumerate in regulament: PERICOLE PENTRU MEDIU

Numar Tn regulament: E1

100t

200t

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Pentru o utilizare corecta si in siguranta a acestui produs se va referi la conditiile de omologare indicate pe
eticheta produsului.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea si procedura utilizata pentru primirea clasificarii amestecurilor in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr 1272/2008

Skin Irrit. - 2 - H315 - Metoda de calcul

Eye Dam. - 1 - H318 - Metoda de calcul

STOT SE - 3 - H335 - In functie de datele sau evaluarea produsului

Aquatic Acute - 1 - H400 - Metoda de calcul

Aquatic Chronic - 1 - H410 - Metoda de calcul

Revizie

Numar de identificare: / Date initiala: 2021/05/13 / Versiune: 1.0

Revizia si/sau reviziile cele mai recente sunt marcate de barele duble, aldine, din marginea stanga a acestui
document.

Legenda
2000/39/EC Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limita cu
caracter indicativ ale expunerii profesionale.
ACGIH USA. ACGIH Valori Limita de Prag (TLV)
Dow IHG Dow IHG
RO OEL Norme Generale de Protectie a Muncii - anexa nr. 31: Valora limitd de expunere
profesionala pentru agentii chimici
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SKIN Absorbit prin piele

STEL Limita expunerii pe termen scurt

TWA Limita valoarea - 8 ore

Acute Tox. Toxicitate acuta

Aquatic Acute Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam. Lezarea grava a ochilor

Eye Irrit. Iritarea ochilor

Skin Corr. Corodarea pielii

Skin Irrit. Iritarea pielii

STOT SE Toxicitate asupra unui organ {inta specific - o singura expunere

Text complet al altor abrevieri

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile Navigabile Interne;
ADR - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Sosea; AlIC - Inventarul
australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americana pentru Testarea Materialelor;
bw - Greutatea corporald; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC)
Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica carcinogena, mutagena sau reproductiva; DIN - Standardul
Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia
Europeana pentru Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie
asociata cu raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgent3;
ENCS - Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei de
crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenctia
Internationala pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian International; IBC - Codul
International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta Substante Chimice Periculoase vrac;
IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO - Organizatia Civila Internationala de Aviatie;
IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale
Periculoase; IMO - Organizatia Maritima Internationala; ISHL - Legea Siguraniei si Sanatatii in Industrie
(Japonia); ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice
existente in Coreea; LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru
50% din populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluarii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificatii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al
concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un
efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substantelor Chimice; OECD - Organizatia
pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS - Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea
Poluarii; PBT - Substante persistente, bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si
Substantelor Chimice; (Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si
Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri Periculoase
pe Calea Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fisa de securitate; SVHC
- substanta care prezinta motive de ingrijorare deosebita; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substantelor
Chimice; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control privind
Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Sursa de Referinta si Informatie
Acest SDS este pregatit de Serviciul de Reglementare a produsului si Grupul de Comunicare a Pericolelor
din informatiile furnizate de trimiteri interne Tn cadrul companiei noastre.

Corteva Agriscience Romania S.R.L. recomanda tuturor clientilor sau destinatarilor acestei figse de securitate
(a materialului) sa o studieze cu atentie si sa solicite sfatul specialistilor, la nevoie sau Tn functie de situatie,
sa ia la cunostinta si sa Inteleaga datele incluse in aceasta fisa de securitate (a materialului) si orice pericole
asociate produsului. Informatiile din prezentul material sunt oferite cu buna credinta si sunt considerate ca
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fiind exacte la data efectiva indicatd mai sus. Aceasta insa nu inseamna ca ele se constituie in vreo garantie,
fie expresa, fie implicita. Criteriile de reglementare sunt supuse schimbarii si pot fi diferite in functie de
locatie. Cumparatorul/utilizatorul are obligatia de a se asigura ca activitatile sale sunt conforme cu toate
legile federale, statale, provinciale sau locale. Informatiile de fata se refera strict la produsul expediat.
Deoarece conditiile de utilizare a produsului nu se afla sub controlul producatorului, cumparatorul/utilizatorul
are obligatia de a determina conditiile necesare utilizarii in siguranta a acestui produs. Avand in vedere
proliferarea de surse de informatii, cum ar fi producator-specific (M) SDS, nu suntem si nu putem fi
responsabili pentru un (M) SDS obtinut din orice sursa, altele decat noi insine. Daca ati obtinut un (M) SDS
dintr-o altd sursa sau daca nu sunteti sigur ca aveti un (M)SDS de actualitate, va rugam sa ne contactati
pentru cea mai recenta versiune.

RO
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